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BR: 2.34 m

EI30 EI30
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0
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Warteposition

21915097

21915085

Einfügepunkt (1/2) Einfügepunkt (2/2)

2345 1

5 Stufen
17.00 / 29.0

234 1
4 Stufen

17.00 / 29.0

B
esucher PP

B
esucher PP

B
esucher PP

F

Asphaltbelag 
3 cm AC 8 N 
8 cm ACT 22 N 
40 cm Kiesgemisch UG 0/45
bis an Fassade, 1cm Fuge 
Einbau mit 2 Schichten Schaumstoffplatten
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Asphalt Bestand

Zukunftweg

Chästrägerweg

Zukunftsstrasse

Poller bestehend

Siedlungsplatz

Gemeinschaftsgarten

432.723

434.40 434.31

434.26

434.19 434.12 434.05 434.00 433.98
433.95

433.91

433.85

433.62

433.50

433.31

433.12
433.07

432.94

432.77

432.64

432.51
432.50

432.37

432.32

431.79

431.32

431.41

431.22

431.21

431.36

431.13

431.08

431.01

430.94430.88

432.794

432.958

433.09

433.18

433.26

433.37

433.27

433.52

433.68

433.83

433.98

434.14

434.30

434.34

434.44

431.491

431.660431.733

431.680

431.809431.900431.993432.084

432.115

432.185

432.194

432.343432.49432.662

432.825

432.95

434.47
434.38 434.32

434.25 434.17 434.08
434.01

433.97

433.91

433.81

433.68

433.54

433.35

433.05

432.91
432.87

432.75

432.61

432.51

432.35

432.22

Asphalt neu

Mischhecke geschnitten 54 lfm
Neupflanzung nach Bau
Abdecken mit Rindenmulch
40cm Oberboden (40m2)

Gartenzaun 126 lfm
s. 700_4_DET_305

Hydrant Rückbau

Hydrant Bestand

2 Unterflurcontainer
bauseits, im Gefälle
Villiger SUB-VIL, Typ Balèro 5m3

Magerbetonplatte mit Fundamentsarmierung 
(zur Auftriebssicherung)
Detail C gem. Villiger Entsorgungssysteme
Angaben gem. Hersteller
Anschluss an Meteorwasser bauseits
Abdeckung gem. Hersteller

Koffer für Feuerwehrfahrzeug
18t bzw 800 kN/m2 Bodendruck
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G

434.05

433.08

Wasserzapfstelle
siehe 700_4_DET_314

433.03

433.44
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ohne Randabschluss 
Asphalt gerade einbauen

Asphalt gerade einbauen

Kompost 2 x 2 Stk.
gem. Detail 700_4_DET_316
mit Stahlgitter (Sechseckgeflecht)

Brunnen
3cm Deckschicht Asphalt System Kleweg
Betonkern
siehe Detail Nr. 700_4_DET_301

Ruderalfläche Wiederherstellung 236m2
Rohboden
Ansaat UFA-Ruderalflora CH 10 g/m2
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Kandelaber best., Position neu
bauseits: Glattwerk 044 801 68 11
gemäss Offerte 103421

434.28

Lange Tafel nach Mass
Sichtbeton zur freien Bestuhlung

Übergang ohne Randabschluss
Lezte Reihe Betonstein einbetoniert

Chaussierung Innenhof 642m2
1 cm Abstreuung Brechsand 0/4
7 cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
20-50 cm Kiesgemisch UG 0/45
Nophadrain 620hd / 600hdsv

Sickerstreifen

Asphaltbelag 830m2
3 cm AC 8N
8 cm ACT 22N
5 cm Planiekies UG 0/22
50 cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Asphaltbelag 830m2
3 cm AC 8N
8 cm ACT 22N
5 cm UG 0/22
50 cm UG 0/45

Holzrost 49m2
CH-Douglasienholz, gehobelt, gefast 27/100mm
im Blei verlegt
Fugen 7mm mit Chromstahlschrauben auf
Rostlatte 26/45, Sekundärlatten 26/45mm
Schiftunterlage
Splittbeton/Betonmauer
gem. Detail Nr. 700_4_DET_302

Abspannung mit Seilleuchten 
bauseits
h=+ 6.94 (+/-0.00m = 431.50)
Typ Santa&Cole Arne S

Sickerstreifen 50mmSickerstreifen 50mm

Beton Pflastersteine 432m2
Typ: Creabeton Art.-Nr. 139834
10 x 10 x 6 cm, mit Nocken
vollkantig, grau, glatt, engl. Verband
Fugen Brechsand 0/4
3cm Splitt 4/8
5cm UG 0/22
0-30cm Kiesgemisch UG 0/45
Nophadrain 620hd / 600hdsv

40cm Oberboden 

Feuerwehraufstellfläche 60m2
Belastbarkeit: 18t 
Ansaat: UFA-Ruderalflora CH 10 g/m2
15cm Schotter
80% Brechschotter (50% 11-16 und 16-32)
20% Oberboden
40cm Kiesgemisch UG 0/45
Lastverteilendes Geotextil
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Kandelaber best.
Position neu

bauseits: Glattwerk

Kandelaber neu
bauseits: Glattwerk

431.64

432.40
interpoliert

433.70 433.65

Einfassung Beete
Holzelement als Einbauhilfe

Beerensträucher bauseits 

Pflanzung / Ansaat Brennessel 
entlang Stakentezaun

Bundstein, abgesenkt

10 VP gedeckt
Veloständer
s. 700_4_DET_318

Binderstein Typ 12, 145 lfm
Granit, gemäss
TED Norm 16.51
mit Randanstrich

431.587432.264

435.324

Standrohr
siehe 700_4_DET_315
mit Sickerfläche 40 x 30cm

Asphaltbelag befahrbar
3 cm AC 8N
8 cm ACT 22N
5 cm Planiekies UG 0/22
50 cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain / Auffüllung
Planie ME1 ≥ 100 MN/m²

Grenzpunkt 
setzen

weisse Markierung

434.30
interpoliert

18 Velo PP gedeckt
Veloständer
s. 700_4_DET_318

Bodendose ZR 40 BL 50
Betondeckel d40 
Creabeton Nr.127791
2x 3-fach Steckdose
geschützt

1 S
tufe

15 cm

2

1

4 S
tufen

17 / 31

3

432.694 interp. 432.43 interp. 432.285 interp. 432.19 interp. 431.926 interp. 431.75 interp.

434.43

Sickerstreifen

PP Besucher Chaussierung 49m2
1cm Abstreuung Splitt Rotzlocher 4/8
7cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
40cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Chaussierung Vorzone 96m2
1 cm Abstreuung Splitt 3/6
7 cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
25 cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain

Chaussierung Bereich Feuerwehr 55m2
1cm Abstreuung Splitt 3/6
7cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
40cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain

40cm Oberboden

Pflanzfläche Total 125 m2

40cm Oberboden

Gartenzaun 126 lfm
Staketenzaun Kastanie
s. 700_4_DET_305

Chaussierung Gartenwege 92m2
1 cm Abstreuung Brechsand 0/4
7 cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
25 cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain

Betonsteinbelag je 27m2
Betonstein10 x 10cm
3cm Splitt 4/8
5cm UG 0/22
30cm Kiesgemisch UG 0/45

Feuerwehraufstellfläche 18m2
Belastbarkeit: 18 t 
Lichtraumprofil 4.5m

Asphaltbelag 828m2
3cm AC 8N
8cm ACT 22N
5cm Planiekies UG 0/22
50cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Chaussierung 6.8m2
1cm Abstreuung Splitt 3/6
7cm Mergelschotter
KFN Netstaler 0/15
25cm Kiesgemisch UG 0/45
Abschalung Holzbrett 25/3
Gewachsenes Terrain

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22
Filtergewebe LOHA 32/32
Gewachsenes Terrain

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22
Filtergewebe LOHA 32/32
Gewachsenes Terrain

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22
Filtergewebe LOHA 32/32

Boulefeld

Sickerstreifen
2cm Abstreuung Splitt 3/6
8cm Splitt 8/16
20cm Schotter 16/32
Nophadrain 600hdsv

Bäume in Muldencontainern, ca. 5.5 x 2.3x 0.8m, 9.31m2
Ballenverankerung mit Spannset an Baustahlmatte
(Hortima Ballenverankerung)
Ansaat UFA-Baumscheiben CH-G
70cm Substrat, Baumsubstrat Gelsenrot oder gleichw.
Trennschicht Vlies 100 gr/m2
20cm Drain- Speicherschicht (Blähton)16/32
direkt auf Tiefgarage (Drainmatte / Magerbeton max. 5cm)
gem. Detail 700_4_DET_311

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6

8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22

Filtergewebe LOHA 32/32
Gewachsenes Terrain

Chaussierung Bereich Feuerwehr
1cm Abstreuung Splitt 3/6
7cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
40cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain

Strauchgruppe unterpflanzt 63m2
Heimische Blütensteppe
7 cm Mulchschicht Splitt 8/16
30 cm Schotter- Humusgemisch
60% Brechschotter (50% 11-16 und 16-32)
40% Oberboden
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22
Filtergewebe LOHA 32/32
Gewachsenes Terrain

Abgrenzung PP Beton Bundstein 2 Stk.
grau, scharfkantig, 100x10x10 cm
Typ: Tschümperlin Art.-Nr. 20.811.10000

Installation "Dengelstein"
Position in Abstimmung

10 VP ungedeckt
Veloständer s.
700_4_DET_318

Poller bauseits
Lieferung Stadt Dübendorf
Asim Elesi (079 445 94 40)
(Mario Stabile Tel. 044 801 83 64)

Letzte Reihe 
Pflastersteine (ganze Steine)
einbetoniert
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SA mit SS 5.4l/s ø70
Nutztiefe 1m
Strassenaufsatz Klasse D 400
mit Betonsockel Typ 5
höhenverstellbar NIVOPLAN
NW 520 / NW 370, >Q
Art. Nr. 6D52.45.36 

Absperrpfosten

Blumenwiese 51.5m2
Ansaat UFA-Wildblumenwiese 
Original CH-G, 10g/m2
10cm Oberboden 
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Baum im Metallfass zu 100lt
B: 46.5cm x T: 46.5cm x H: 66.5cm
50cm Substrat, Baumsubstrat Gelsenrot 
oder gleichw.
Trennvlies LOHA-Gewebe oder gleichw.
16cm Drän- und Speicherschicht (Blähton)16/32

Einfassung Beete 202 lfm
RA Holzbrett 300/40 mm
mit Vierkantholz befestigt

18 Velo PP gedeckt
Veloständer
s. 700_4_DET_318

Baumgrube s. Detail 
700_4_DET_308

Ansaat 25m2
Alcea rosea / Verbascum densiflorum &
Ruderalfläche (UFA-Ruderalflora CH)
20-30cm Schotter- Humusgemisch

Position
Hydrant neu

Stützmauer Ortbeton
s. DET_319 / Ing-Plan

Zaun neu 56.7 lfm
Diagonalgeflecht 40x40 mm
siehe 700_4_DET 319

Einlaufschacht
ZR 40 BL 30
D 433.01
Gussrost in Zementrohrfalz
z.B. BGS 625-40
s. 700_4_DET_301

Bodenablauf 
ZR 30 BL 40
siehe 700_4_DET_303

Gartenmobiliar
"secon hand"
Metall + Holz

Bodenablauf 
ZR 30 BL 40

siehe 700_4_DET_303

Barriere-freierZugang Holzdeck

433.96
433.91

434.12 434.07

Blumenwiese 81m2
Ansaat UFA-Wildblumenwiese 
Original CH-G, 10g/m2
10cm Oberboden 
Gewachsenes Terrain / Auffüllung

Ortbeton 10m2
14cm Ortbeton bewehrt, sandgestrahlt
(Schmelzkammerschlacke mit Druckluft, 0.5-1.4mm)
mit Rutschfestigkeitsklasse R12
Fugen zu Gebäude: bituminös 12mm
20cm Kiesgemisch UG 0/45
Nophadrain 600hdsv
----------
Schutzlage
Abdichtung
Dämmung

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22 grau
Filtergewebe LOHA 32/32
Gewachsenes Terrain

Fassadenschutzstreifen Grünfläche
10cm Splitt 8/16 
20cm Schotter 16/22
Abschalung Holzbrett 25/3 nur für Einbau 
Filtergewebe LoHa 32/32 

Fassadenschutzstreifen Chaussierung
2cm Abstreuung Splitt 3/6
8cm Splitt 8/16 
20cm Schotter 16/22
Filtergewebe LoHa 32/32 

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22

Zauntor 
s. 700_4_DET_305

Installationsschacht
ZR 60 BL 50cm
Boden offen, entwässert
Gussdeckel: Festigkeitsklasse B 125
Bauseits Sanitär: 
Absperrung, Entleerung
Schaltuhr in UG Technik F60
(Laufzeit z. B. 11-19:00 Uhr (max. 12h)
Verbrauch: 2-3 l/min)

Asphalt auf TG 206m2 
5 mm gefräst System Kleweg
3 cm AC 8N 
8 cm ACT 22N
30-35 cm Kiesgemisch 0/45
Nophadrain 620hd / 600hdsv

Brunnen siehe Detail
700_4_DET_301

14 VP ungedeckt
Veloständer
s. 700_4_DET_318

Begrünung Baumscheiben 36m2
Ansaat: 
UFA Baumscheiben-Kit CH-G
10 g/m², inkl. 15 Wildblumen im 
Topf pro Baumgrube

Baumgrube 6 Stk.
2 x 3 m
s. 700_4_DET_309
GSZ Substrat
Schotter unter Strasse

Absperrpfosten 2 Stk.
siehe Ausstattungsliste

Einlauf

433.22

Sickerstreifen 50mm

433.02

Sickerstreifen 50mm

433.02 432.67 432.67

Wilde Zone 17m2
Abdecken mit Rindenmulch
40cm Oberboden

Ortbeton 10m2

Tiefgarage Nutzungsvereinbarung
Auflast (Erdauflast): 1000 kg/m2
Nutzlast 500 kg/m2

Chaussierung 11.2m2
1cm Abstreuung Splitt 3/6
7cm Mergelschotter
KFN Netstaler 0/15
25cm Kiesgemisch UG 0/45
Abschalung Holzbrett 25/3
Gewachsenes Terrain

Asphaltbelag
bis an Fassade
10mm Fuge 
Einbau mit 2 Schichten 
Pavatex
4/8 Rundkies Füllung

Kletterpflanzen in Metallboxen
75cm Baumsubstrat Gelsenrot oder gleichw.
Bändchengewebe
10cm Drain- und Speicherschicht (Blähton)16/32

A
A

B
B

Beton Pflastersteine 432m2
Typ: Creabeton Art.-Nr. 139834
10 x 10 x 6 cm, mit Nocken
vollkantig, grau, glatt, engl. Verband
Fugen Brechsand 0/4
3cm Splitt 4/8
5cm UG 0/22
20-45cm Kiesgemisch UG 0/45
Nophadrain 620hd / 600hdsv

 

Ortbeton 9.4m2 Ortbeton 9.9m2

Fundamente Velounterstände (8 Stk.)
ZR 30 BL 100, OK Fundamente 431.85
siehe Plan Arch. 4.561

Sickerstreifen
2 cm Abstreuung Splitt 3/6
8 cm Splitt 8/16
40 cm Schotter 16/22
Filtergewebe LOHA 32/32
Gewachsenes Terrain

D
äm

m
ung 5 cm

N
ophadrain 60hdsv

keine Bodendäm
m

ung
N

ophadrain 620hd

Ansaat 158m2
Ansaat Ruderalfläche (UFA-Ruderalflora CH)
1cm Abstreuung Splitt 4/8
30-50cm Wandkies (kein Oberboden)
Nophadrain 620hd

Pos. Ruhehülsen

Bodenablauf

431.680

432.77

432.723
431.529 431.494
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Rinne 2.8 m
s. Detail 700_4_DET_306

1cm Fuge

Rinne 4.80m
s. Detail 700_4_DET_306

Rinne 1.25m

Rinne 4.05m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 4.05m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 5.10m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 5.10m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 4.06m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 1.25m
s. Detail 700_4_DET_306

Rinne 1.25m Rinne 1.25m

Rinne 1.25m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 2.90 m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 1.95 m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 2.90 m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 2.90 m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 2.65 m
s. Detail 700_4_DET_306

Rinne 3.55 m
Aco Multiline V100
1cm bitum. Fugenverguss

Rinne 3.55 m
Aco Multiline V100
1cm bitum. Fugenverguss

Rinne 6.8m
s. Detail 700_4_DET_306

Letzte Reihe (Vollsteine)
Betonstein einbetoniert

Rinne 1.25m
s. Detail 307

12mm bituminöse Fuge

Kandelaber neu, bauseits

Kandelaber best., Position neu
bauseits: Glattwerk 044 801 68 11
gemäss Offerte 103421

Kandelaber best., Position neu
bauseits: Glattwerk 044 801 68 11
gemäss Offerte 103421

Stützmauer neu siehe 700_4_DET_310

Parzellengrenze neu Innenkante Bundstein

Binderstein Typ 12
Granit
TED Norm 16.81
s. auch 700_4_DET_309

Binderstein Typ 12
in Rundung
Granit

Binderstein Typ 12
in Rundung
Granit

Ortbeton 9.2m2
433.20 433.00 433.00 432.65
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VPE 80
im Bodenaufbau
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12mm bit. Fuge
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12mm bit. Fuge

12mm bit. Fuge

Rinne 2.90 m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 2.90 m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 2.90 m
s. Detail 700_4_DET_307

Baumgrube
s. 700_4_DET_308

Wasserzapfstelle
siehe 700_4_DET_314

Markierung
 weiss auf Asphalt

Baumgrube 2 x 3m

Baumgrube spezial
3 x 3 m
gem. 700_4_DET_310

Baumsubstrat >

Bodenablauf 
ZR 30 BL 40
siehe 700_4_DET_303

Bodenablauf 
ZR 30 BL 75
siehe 700_4_DET_303

Bodenablauf 
ZR 30 BL 75
siehe 700_4_DET_303
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12mm bit. Fuge
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e Sickerstreifen 50mm

12mm bit. Fuge 12mm bit. Fuge
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S
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Baumsubstrat >
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Baumsubstrat >

(5cm Höhen
unterschied)

Bundstein gemäss TED 16.51, kein Anschlag, Randanstrich

Brettschalung

Rinne 3.55m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 1.95m
s. Detail 700_4_DET_307

Rinne 1.98m
s. Detail 700_4_DET_306Rinne 1.90m

Rinne 1.30m
s. Detail 700_4_DET_306

Rinne 4.18m

Rinne 4.18m

Bodendämmung 5 cm
Nophadrain 60hdsv

keine Bodendämmung
Nophadrain 620hd

keine Markierung

Drehpunkt
Autodrehleiter 434.20

ZR 20 BL 20 mit Boden
nach oben versetzt
Markierung rotes Fke

in
 A
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g

Übergang ohne Randabschluss
Lezte Reihe Betonstein einbetoniert

Ladestation Elektro
ZR ø60, Betondeckel
Erdungskabel von EL-Planer an ZR
OK ZR -0.10 zu fertig Belag
(nur Leerrohre) mit Sand verfüllt

Apfelbäume
Baumgrube mit Rohboden (o. Substrat) 
Rücksprache Landschaftsarch.
Entwässerung mit Geröll zur Mauer
3 Bock Befestigung

Blumenwiese 17.2m2

Fundamente Velounterstände (8 Stk.)
ZR 30 BL 100 OK Fundamente 432.16
siehe Plan Arch. 4.561

Magerbetonfundamente 5cm
ca. 4.5m3

Übergang ohne Rand-
abschluss, Lezte Reihe 
Betonstein einbetoniert

Schleppplatte

Schleppplatte
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Rinne 1.25m
s. Detail 307

Winkelstahl 4.4 lfm
rundkantig ungleichschenklig
ca. 150x75x9mm, Elementlänge variabel
Betonfundament
Drainbeton 4/8
Gewachsenes Terrain
gem. Detail 700_4_DET_302

 

Chaussierung 10.8m2
1cm Abstreuung Splitt 3/6
7cm Mergelschotter
KFN Netstaler 0/15
25cm Kiesgemisch UG 0/45
Abschalung Holzbrett 25/3
Gewachsenes Terrain

Chaussierung Bereich befahrbar
1cm Abstreuung Splitt 3/6
7cm Mergelschotter KFN Netstaler 0/15
40cm Kiesgemisch UG 0/45
Gewachsenes Terrain

Parzellengrenze

Sicherheitsabstand NISV, Abstand zu Achse Ostgleis SBB 15m 

Sicherheitsabstand SBB,  5m zu Aussenkante Fahrmasten10m ab Gleisachse (max. 7m Baumhöhe)

700_Westhof Dübendorf
Palmahus AG & Wogeno, c/o Odinga Picenoni Hagen AG, Zellweg 26, 8032 Zürich

Ausführung

Situation Präsentation

KuhnLandschaftsarchitekten, Ankerstrasse 3, 8004 Zürich, T +41 44 291 18 19, www.kuhn-la.ch, mail@kuhn-la.ch
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Referenzhöhe: 
+/- 0.00  =  431.50
Grundlagen: 
Conen Sigl, Grundrisse 13.07.20 
koordinierte Werkleitungen Balzer 02.07.21
Kataster 01.05.16
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